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ACHTUNG: BITTE SORGFALTIG LESEN UND AUFBEWAHREN
NICHT FUR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET, DA KLEINE BALLE ZUM ERSTICKEN FUHREN KONNEN.

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben ein Tischfussballspiel von Spitzenqualitat erworben.
Dies ist ein Tischfussballspiel fir den Indoor- Gebrauch. Bitte in Indoor- Bereichen aufbauen und benutzen.

DER AUFBAU UND ABBAU DARF NUR VON ERWACHSENEN DURCHGEFUHRT WERDEN.

WICHTIG: Die Montage sollte durch einen Erwachsenen erfolgen. Das zusammengebaute Tischfussballspiel ist in seinen Abmessungen
relativ grof3 und kénnte nicht gut durch Turen passen. Daher wird empfohlen, das Tischfussballspiel in dem Raum zusammenzubauen, in
dem gespielt werden soll.

Falls Sie es in einen anderen Raum transportieren mochten, miissen méglicherweise die Beine erst abmontiert und dann wieder angebracht
werden.

Dieser Tischkicker ist nur fir die Private Nutzung geeignet. Bei kommerzieller Nutzung verliert dieser jede Giiltigkeit der Garantie. Verwenden
Sie dieses Gerat ausschlieRlich fur den beabsichtigten Zweck.

Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine lange Lebensdauer und optimale Funktionstiichtigkeit Ihres
Tischfussballspiels zu gewéahrleisten:

(1) Das Tischfussballspiel nicht im Freien stehen lassen. Regen, Schnee und hohe Luftfeuchtigkeit schaden dem Material. Auch eine
langere Sonneneinstrahlung ist aufgrund der ausbleichenden Wirkung auf die Farben nicht zu empfehlen.

(2) Reinigen Sie Ihr Tischfussballspiel regelmaRig. Dabei gentigt es, die Oberflachen mit einem feuchten Lappen abzuwischen, um
Staub und andere Rickstdnde zu entfernen. Fir eine grindlichere Reinigung kann man ein handelstbliches Reinigungsmittel
verwenden, dass weder Wachs noch ein Scheuermittel enthalten sollte. Bitte unbedingt darauf achten, dass alle
Reinigungsmittelspuren restlos entfernt werden und die Oberflachen nicht nass bleiben. Um die Gleitféahigkeit der Spielerstangen
zu erhéhen, wird empfohlen, ausschlieRlich ein hochwertiges Silikonspray zu verwenden. Es sollten méglichst keine Pflanzen- oder
Mineralfette verwendet werden.

(3) Wenn Sie den Tischkicker an eine andere Person weitergeben stellen Sie sicher, dass diese Person den Inhalt der Aufbau- und
Bedienungsanleitung kennt.

(4) Stellen Sie diesen Tischkicker immer auf einen ebenen und festen Untergrund.

(5) Vor jeder Nutzung sollten Sie alle Teile auf Ihre Funktion Gberprifen und bei nicht einwandfreier Nutzbarkeit dieses Gerat nicht
benutzen.

(6) Verwenden Sie immer eine Unterlage (Pappe oder Teppich) unter den Tischbeinen des Gerates zum Schutz Ihrer Einrichtung.

(7) ACHTUNG: Um Probleme bei der Montage bzw. Befestigung der Tischbeine zu vermeiden, schrauben Sie zunachst alle Tischbeine
gleich an und anschliel3end alle fest.

DER HANDLER UBERNIMMT KEINE HAFTUNG FUR SCHADEN DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DIESER
: HINWEISE ENTSTEHEN SOLLTEN. ABWEICHUNGEN IN FARBE UND GESTALTUNG BEHALTEN WIR UNS VOR. BITTE BEWAHREN SIE DIESE
VERPACKUNG FUR EVTL. SPATERE KORRESPONDENZ AUF.
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POSITIONEN DER STANGEN
Das Tischfussballspiel wird mit 4 Spielerstangen pro Mannschaft geliefert.
Jede Mannschaft besteht aus:

+ dem Torwart (Stange mit 1 Spieler) am Ende des Spielfeldes Position A

« den Abwehrspielern (Stange mit 2 Spielern) direkt vor dem Torwart der gleichen Farbe Position B

+ den Mittelfeldspielern (Stange mit 5 Spielern) in der Mitte des Spielfeldes unmittelbar gegeniiber der Stange mit den 5
Spielern der gegnerischen Farbe Position C

» den Stirmern (Stange mit 3 Spielern): in der Mitte des Spielfeldes vor der Stange mit den 2 Spielern der gegnerischen
Farbe Position D
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SCHRITT 2

Schieben Sie das Spielfeld P3 in die Fuhrung der Seitenteile P1 (die Spielfeld-Bedruckung zeigt dabei nach unten).

Legen Sie die Stutzstreben P7 auf das Spielfeld. Schieben Sie anschlielend die Gewindestange H3 durch die Bohrungen in

den Seitenteilen P1 so dass diese in den Stltzstreben P7 geflhrt werden. Drehen Sie anschlieRend die Hutmuttern H4 auf die
Gewindestangen H3.
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SCHRITT 3

Verschrauben Sie die Endseiten P2 mit Hilfe der Unterlegscheiben H7 und Schrauben H6 an den Seitenteilen P1.

Verschrauben Sie den Ballfanger P9 mit Hilfe der Schrauben H5 an die Endseiten P2.




Aufbau- und Betriebsanleitung

SCHRITT 4
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Verschrauben Sie die Beine P4A und P4B mit den Unterlegscheiben H7 und Schrauben H6 an die bereits montierten Seitenteile
P1 und Endseiten P2. Bringen Sie die Querstreben P5 zwischen den Beinen P4A und P4B an, bevor Sie die Schrauben H6
festziehen. Ziehen Sie zuerst alle Schrauben H6 mit der Hand an, bevor Sie die Beine endgultig festziehen.
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SCHRITT 5

Drehen Sie den Tischkicker nun vorsichtig um und stellen Sie lhn auf die Beine. Fir diesen Schritt werden zwei oder mehr
Erwachsene Helfer benétigt. Heben Sie den Tischkicker nicht an den Stangen an.

Verschrauben Sie die Spieler C8 + C9 (bzw. die Torstopper bei der 1-Spieler Stange) mit den Schrauben C6 und Muttern C7
auf den Stangen.

Schieben Sie die Griffe P6 auf die Stangen — auf die Seite der Stange mit dem Loch. Bedecken Sie die anderen Seiten der
Stangen mit den Endkappen P10.

Verschrauben Sie die Torzahler P11 mit den Schrauben H5 auf den Endseiten P2.

Verschrauben Sie den Balleinwurf P8 mit den Schrauben H2 an den Seitenteilen P1.
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ABBAU UND ENTSORGUNG DES TISCHFUSSBALLSPIELS

Abbau

Der Abbau des Tischfussballspiels bedarf keiner besonderen Sorgfalt, da keinerlei Bauteile aus gefahrlichen Materialien
bestehen.

Die folgenden Materialien wurden zur Konstruktion verwendet: Holz, MDF, Stahl, Aluminium, ABS, PP, PE, PVC.
Diese Materialien sind insbesondere in den folgenden Bauteilen enthalten: Rahmen: Holz, MDF, Stahl.

Beine: Holz, Stahl

Spielflache: Holz

Stangen: Stahl, PP (Moplen) Zubehor:

ABS, PE, PVC.

Ausstattung: Aluminium, ABS.

Fir die Entsorgung wird eine Sortierung je nach Materialart der einzelnen Bauteile sowie deren Abgabe an eigens dafir
eingerichtete Sammel- bzw. Recyclingstellen empfohlen.

Entsorgung der Schadstoffe
Das Tischfussballspiel setzt keinerlei schadliche Substanzen frei.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Garantiebeginn mit Rechnungs- bzw. Auslieferdatum.

Reparaturen oder etwaige Riuckgaben sind ausschlief3lich in Originalverpackung mit Rechnungsbeleg, Aufbau- und
Ubungsanleitung moglich. Ansonsten kostenpflichtig! Die Garantie bezieht sich auf Herstellungs- und Materialfehler. Hierzu
gehoren keine Schaden, die durch unsachgemalle Behandlung und héhere Gewalt entstehen sowie keine natirlichen
VerschleiBerscheinungen. Wahrend der Garantiezeit haben Sie das Recht auf Reparatur. Dies bedeutet, dass wir eventuelle
Méngel bis zum Ablauf der beim Kauf gultigen Garantiezeit kostenlos beseitigen. Danach berechnen wir Thnen jeweils Porto-
und Verpackungskosten. Sofern notwendig werden wir den Artikel ganz oder teilweise austauschen.

Sollten unsere Bemihungen wahrend der beim Kauf gultigen Garantiezeit fehlschlagen oder die Reparatur unwirtschaftlich
sein, steht lhnen nach Ihrer Wahl auch das Recht auf Rlickgangigmachung des Vertrages (Wandlung) oder auf
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu. Melden Sie uns bitte jeden Mangel sofort. Offensichtliche Mangel
einschliel3lich Transportschaden werden von uns nur anerkannt, wenn Sie spatestens eine Woche nach Lieferung angezeigt
werden.

Fehlerbeschreibung bei Riicksendung Bei etwaigen Stérungen senden Sie diesen Artikel nach Absprache mit lhrer
Kaufadresse bitte gut verpackt (Originalverpackung) mit Rechnungsbeleg sowie detaillierter Fehlerbeschreibung an die
Kaufadresse zurick.

Bitte beachten Sie!

Retouren Sendungen kénnen ausnahmslos nur in der Originalverpackung (unter Beilegen

von Aufbau-/Bedienungsanleitung sowie detaillierter Fehlerbeschreibung und des Kaufbeleges) anerkannt werden. Nur die
Originalverpackung garantiert einen ausreichenden Transportschutz des Gerates und sollte deshalb wahrend der Garantiezeit
aufbewahrt werden.
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